


 
 

 

 

 
 

 
 

Компания INOXPA, основана в Испании в 1975 году и специализируется на производстве 
технологического оборудования для пищевой промышленности, виноделия, производства 
растительного масла, фармацевтической промышленности и продуктов тонкой химии.  

Мы готовы предложить Вам полный спектр насосного оборудования, мешалок, миксеров и 
блендеров, запорно-соединительной арматуры, а также установки и комплексные решения: CIP, 
PIG, пастеризация, смешивание, автоматизация и т.д.  

В перечне продукции компании INOXPA Вы всегда сможете найти оборудование, 
соответствующее по техническим параметрам уровню решения Ваших производственных задач:  

• насосы центробежные, вихревые, винтовые, кулачковые, поршневые, перистальтические, 
с гибким импеллером, с геликоидальным ротором; 

• мешалки боковые, вертикальные, донные, магнитные, рамные, портативные;  
• миксеры вертикальные, донные, поточные; 
• блендеры для смешивания сухих и жидких сред; 
• пастеризаторы и теплообменники; 
• CIP и SIP станции (стационарные и мобильные); 
• системы очистки трубопроводов (PIG - системы); 
• системы контроля концентрации растворенных газов; 
• системы распределения потоков (Mixproof Manifold); 
• биореакторы; 
• оборудование для производства шоколада, майонеза, крема; 
• различную трубопроводную и запорную арматуру:  дисковые затворы, шаровые краны, 

пережимные шланговые клапаны, мембранные вентили, седельные клапаны, обратные и 
перепускные клапаны, дыхательные клапаны, трехходовые краны, пневмоприводы и 
контрольные головки к ним, фильтры различных конструкций, пробоотборники, переходы, 
DIN, SMS и CLAMP фитинги, смотровые стёкла различных конструкций, BPE фитинги для 
фармацевтической промышленности и многое другое. 
 
Многолетний опыт работы компании INOXPA на рынке позволяет нам предложить 

высококачественное технологическое оборудование и гарантировать высочайшие стандарты 
надежности, прочности, гигиены.  Для производства продукции используется нержавеющая сталь 
AISI – 304 / 304L / 316 / 316L. 

Месторасположение основного производства и главного офиса компании: город Баньолас – 
Жирона – Испания. 

Вся продукция компании INOXPA сертифицирована, что подтверждается наличием 
европейских и американских сертификатов, а также российским санитарно-эпидемиологическим 
заключением и сертификатом соответствия. 

Квалифицированные специалисты, а также наличие складских и производственных 
мощностей в России позволяют нам обеспечивать высокий уровень сервиса и минимальные сроки 
поставки продукции. 

Профессиональная техническая поддержка, индивидуальный подход к каждому заказчику, 
ответственность за подбор оборудования, а также гарантийное и послегарантийное обслуживание 
позволяет нашим клиентам уверенно называть компанию INOXPA надежным поставщиком 
оборудования. 
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 Estampinox EFI изготовлен из нержавеющей стали, 

 воды и других жидкостей.

был разработан для вспомогательных процессов пищевой, 

рмацевтической, винной и других промышленностей. 

работы

рабочее колесо вращается вместе с валом.

кинетическая энергия вращения колеса передаётся 

и преобразуется в энергию давления.

уществить реверс изменением направления вращения.

ращения - по часовой стрелке, если смотреть со стороны 

.

EFIЦентробежный Насос Estampinox  

ция и характеристики

лен из листа нержавеющей стали методом холодной штамповки. 

Соединения BSP / GAS (я стандарт(( ).

Колесо открытого типа изготовлено из нержавеющей стали методом холодной 

штамповки или микролитья (в зависимости от модели насоса). 

Внутреннее торцевое  уплотнение.

Простота составных частей и лёгкость в обслуживании. 

Электродвигатели IEC, конструкция B34.

I Материалы

Части, контактирующие со средой                   AISI 316L

Другие части    AISI 304

Уплотнение (стандарт)                                     VMQ (Silicona)

Торцевое уплотнение (стандарт)                      Cer/C/NBR

Обработка поверхности    Электрополировка

I Опции

Кожух электродвигателя из AISI 304.

Торцевое из  C/St.St.

Уплотнения  EPDM, FPM (Viton  ) или PTFE.и

.

Тележка и .
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Информация, содержащаяся в данной брошюре, ознакомительная. Мы оставляем за собой право без предварительного уведомления

Более подробную информацию Вы можете найти на нашем сайте. www.inoxpa.com
вносить поправки в любые сведения и технические характеристики.                                       

 

 

 

I Технические спецификации

Макс. подача                                           65 м /ч / 286 GPM

Макс. напор                              45 м вод. ст. / 65 PSI

Макс. давление всасывания                  2 бар  / 29 PSI 

Макс. рабочая температура                90 ºC / 194ºF

Макс. частота оборотов                    3500 об/мин.

3

 

 

GAS/BSP 

 kW Ra Ri 
A B C D E F G H I ∅J ∅K L M 

EFI-2003 71 0,37 1” ¾” 60 395 36 100 106 198 90 110 235 220 7 168 188 

EFI-2107 80 0,75 1½” 1” 64 450 48 110 130 204 100 130 290 270 9 195 225 

EFI-2222 

EFI-2222A 
90L 2,2 1½” 1½” 67 465 66 160 140 227 125 155 300 270 10 210 240 

EFI-2340 

EFI-2340B 
100 4 160 251   272 

EFI-2355 

EFI-2355A 
112 5,5 

555 

172 258 

140 170 

365 

330 12 

272 302 

EFI-2375 

EFI-2375A 
132 7,5 

2” 2” 70 

665 

92 192 

192 305 170 220 410 380 13 310 350 

242 353 

 

GAS/BSP 

kW RPM Ra Ri 
A B C D E F G H I ∅J L M 

EFI-2003 71 0,37 1” ¾” 60 365 36 100 71 198 90 112 73 7 112 135 

EFI-2107 80 0,75 1½” 1” 64 380 48 110 80 204 100 125 86 9 125 153 

EFI-2222 

EFI-2222A 
90L 2,2 1½” 1½” 67 430 66 160 90 227 125 150 103 10 140 170 

EFI-2340 

EFI-2340B 
100 4 480 100 251 172 160 197 

EFI-2355 

EFI-2355A 
112 5,5 520 112 258 

140 

168 

128 

190 222 

EFI-2375 

EFI-2375A 
132 7,5 

2
9
0
0
  
 

2” 2” 70 

580 

92 192 

132 300 178 212 150 

12 

216 262 

EFI-4002 71 0,25 1” ¾” 60 365 36 100 71 198 90 112 73 7 112 135 

EFI-4105 80 0,55 1½” 1” 64 380 48 110 80 204 100 125 86 9 125 153 

EFI-4211 

EFI-4211A 
90S 1,1 1½” 1½” 67 405 66 160 90 227 100 125 103 10 140 170 

EFI-4322 

EFI-4322A 

EFI-4322B 

100 2,2 

1
4
5
0
 

2” 2” 70 480 92 192 100 251 140 172 128 12 160 197 

 

Размер  

Мотор
Тип 

Размер  
Мотор

Тип 
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Информация, содержащаяся в данной брошюре, ознакомительная. Мы оставляем за собой право без предварительного уведомления 

Более подробную информацию Вы можете найти на нашем сайте.  www.inoxpa.com
вносить поправки в любые сведения и технические характеристики.                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кВт
МОДЕЛЬ

2950 об/мин

 

1450 об/мин 
DNa DNi A B C D E F G H I ∅J 

SE-15 A 71 0,37-0,55 0,25 
40 

1
1/2” 

32 
1

1/2” 55 400 55 100 160 140 140  112   220

SE-20 C 90 1,5-2,2 1,1 
50 

2” 

40 

1
1/2”

 
55 475 74 140 196     270

C 90  1,1 485 196 220  355  

100   177 
E 

112   
570  

184 
254 175 412 330 SE-26 

F 132   

65 

 3” 

50 

 2” 
55 

680 

72

255 171 260 216   

C 90  1,1 480  164 220 140 355 270 

100   172 
E 

112 4-5,5  
565  

179 
254 175 412 330 SE-28 

F 132   

40 

1
1/2”

 

40 

1
1/2”

 
65 

675 

107

255 166   

C 90  1,5 495 196 

SE-35 F  
65 

 3” 

50 

 2” 
75 690 104 175 

255 180 260 216

C 90  1,5 495 196 

100  2,2-3 187 
E 

112  4 
580 

194 
254 175 412 330 SE-36 

F 132 7,5-9-11  

100 

 4” 

65 

 3” 
75 

690 

98 

 

180 

 

255 180   

Размеры со стандартными соединениями DIN 11851.

150

165

218

196

218

218

160

179

220

260

220

179

220

220

220

140

216

140

140

288

355

355

472

355

472

472

355

472216 380

270

 270

380 

380 

380 

270 

Hyginox SE

I Технические спецификации

Макс. подача                      100 м /ч / 440 GPM

Макс. напор                                                75 м вод. ст. / 246 ft

Макс. давление всасывания                      4 бар / 58 PSI

Макс. рабочая температура                   120 ºC / 248ºF

Макс. частота вращения            3500 об/мин
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5,5

1,5-2,2

3
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